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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

MAHA ist einer der weltweit fiihrenden Hersteller von Priif- und Hebetechnik und legt
vor allem Wert auf Qualitat und Leistungskraft. Das Unternehmenskonzept umfasst
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Produkten fiir den Einsatz in Kfz-
Werkstatten, bei Fahrzeugherstellern und Priiforganisationen.

Der Anspruch von MAHA ist es, auch in den Bereichen Zuverlassigkeit, Sicherheit und
Nachhaltigkeit fiihrend zu sein — dies lasst sich an vielen Details erkennen, die aus
diesen Gesichtspunkten heraus entwickelt wurden.

Wir sind iberzeugt davon, dass Sie mit der Qualitat und Leistung unserer Produkte tber
lange Jahre mehr als zufrieden sein werden. Mit dem Erwerb unserer Produkte erhalten
Sie auch professionelle Hilfe im Fall von Service- und Reparaturbedarf.

Denken Sie bitte daran, diese Betriebsanleitung sicher aufzubewahren. Die genaue
Befolgung ihres Inhalts verlangert die Lebensdauer lhres Produkts erheblich und erhoht
zudem seinen Wiederverkaufswert. Sollten Sie lhr Produkt verkaufen, geben Sie bitte
auch die Betriebsanleitung weiter.

MAHA arbeitet standig an der Weiterentwicklung aller Produkte und behalt sich daher
das Recht auf Anderungen, z. B. von Form und Aussehen, ohne vorherige Ankiindigung
vor.

Fir unsere Produkte sind umfangreiches Zubehor, nitzliches Montagematerial und
Hilfsstoffe erhaltlich. Weitere Informationen erhalten Sie jederzeit von Ihrem Handler
oder lhrem Ansprechpartner bei MAHA.

Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein MAHA-Produkt entschieden haben!
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1 Sicherheit

1.1 Einfuilhrung

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerats diese Betriebsanleitung
aufmerksam durch und befolgen Sie die Anweisungen. Bewahren Sie die
Betriebsanleitung jederzeit gut zuganglich auf.

Personen- und Sachschaden, die durch Nichtbeachtung dieser Betriebsan-
leitung entstehen, sind durch das Produkthaftungsgesetz nicht abgedeckt.

1.2 Symbole und Signalworter

Personenschaden

A bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird,
sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.

ﬁ WARNUNG
bezeichnet eine moglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden

wird, kdnnen Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein.

f:i VORSICHT
bezeichnet eine moglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden

wird, kdnnen leichte oder geringfligige Verletzungen die Folge sein.

1.2.2 Produkt-, Maschinen-, Anlagenschaden

bezeichnet eine moglicherweise schadliche Situation. Wenn sie nicht gemieden
wird, kann das Produkt oder etwas in seiner Umgebung beschadigt werden.

1.2.3 Informationen

Q bezeichnet wichtige Informationen.

BA380701-de 5



1.3 BestimmungsgemalBer Gebrauch
e Dieses Geréat dient ausschlieBlich zur Uberpriifung und Justierung von Fahr-
zeugscheinwerfern.

e Das Gerat darf ohne ausdriickliche, schriftliche Genehmigung des Herstel-
lers nicht verandert werden. Bei Zuwiderhandlung verliert die Konformitats-
erklarung ihre Gultigkeit.

1.4 Anforderungen an das Bedienungs- und Servicepersonal

f:i WARNUNG
Alle Personen, die mit dem Betrieb, der Instandhaltung, Montage, Demontage

und Entsorgung der Anlage beschaftigt sind, miissen

e das 18. Lebensjahr vollendet haben,

e dazu geistig und korperlich in der Lage sein,

e nachweislich geschult und schriftlich unterwiesen sein,

o die Betriebsanleitung, insbesondere die Anweisungen zum Verhalten im
Storfall, gelesen und verstanden haben,

¢ in Sicherheitsrichtlinien aktenkundig belehrt sein,

e Erfahrung und Wissen im Umgang mit der Anlage und den von ihr ausge-
henden Gefahren vorweisen kdnnen.

1.5 Sicherheitsvorschriften

e Das Gerat darf nur innerhalb seiner Leistungsgrenzen betrieben werden.

e Alle Teile der elektrischen Anlage miissen vor Nasse und Feuchtigkeit ge-
schiitzt werden.

e Servicearbeiten diirfen nur von Servicetechnikern des Herstellers oder von
autorisierten Servicepartnern durchgefiihrt werden.

e Die Linse niemals direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Durch die Licht-
bindelung konnen Brandschaden im Gehause entstehen.

e Die Linse nur mit einem weichen Tuch und Glasreiniger reinigen.

f:i VORSICHT
Option Laser-Ausrichteinheit: Niemals in den Laserstrahl (Laserklasse 2M)

blicken. Arbeitsschutzvorschriften und Unfallverhiitungsvorschriften fiir
Laserstrahlung beachten.
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2.1

2.2

Beschreibung

Anforderungen an den Aufstellort

Nationale Vorgaben beachten.

Scheinwerfer-Einstell-Priifgerate (SEP) sind sensible Messgeréte, deren Stand-
ort mit Sorgfalt geplant werden muss. In Deutschland miissen nach der HU-
Scheinwerfer-Prifrichtlinie anerkannte Priifstiitzpunkte seit Januar 2018 neue
Anforderungen erfiillen. Aufstellflache und SEP sind vor der Erstinbetriebnahme
einer Stuckpriifung durch einen Sachkundigen zu unterziehen.

Weitere Informationen in der ,Richtlinie fiir die Uberpriifung der Einstellung der
Scheinwerfer von Kraftfahrzeugen®.

Technische Daten

Messbereich  oberhalb Hotspot 0..800 mm /10 m (0...8 %)
oberhalb Nickwinkel 0..300 mm /10 m (0...3 %)
unterhalb 0..700mm /10 m (0..7 %)
links 0..1000 mm /10 m (0..10 %)
rechts 0..1000 mm /10 m (0..10 %)

Lichtstarke 0..125000 cd

Beleuchtungsstarke 0..200 Ix

Messabstand 100..500 mm

Verstellweg Linsenmitte {iber Boden Standard 240..1500 mm

flacher Fuly 220..1500 mm

Abweichung der Intensit&t 5%

Abweichung von einer Achse +5'

Kompensation Bodenunebenheiten 3%

Temperatur +5..+40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 20..80 %

Spannungsversorgung 100...240 V AC, 50/60 Hz

Ladespannung / Akkuspannung 24V DC/12VDC

MaRe (BxHxT) 655 x 1770 x 720 mm

Gewicht (ohne / mit Verpackung) 65 kg / 80 kg

Baumusterfreigabe-Nr. TPN100110935
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2.3 Aufbau

o O W >

Spiegel, mit opt. Laser-Ausrichteinheit
Saule

Display

USB-Anschluss

2)

Ladebuchse

Gehause, mit Verschiebegriff
Fahrwagen, mit Libelle
Akkufach

BA380701-de
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2.4.1

Rollwinkel
X-Achse

Elektronischer Niveauausgleich

Das SEP ist serienmallig mit einem elektronischen Lagesensor ausgestattet.
Dieser erfasst den Neigungswinkel des Gerats, und die Software gleicht eventu-
elle Abweichungen in der X- und Z-Achse bei der Berechnung der Scheinwerfer-
lage automatisch aus.

Das SEP darf auf unebenen Flachen auch dann aufgestellt werden, wenn die
Bodenunebenheiten der Aufstellflache die gesetzlichen Toleranzen lberschrei-
ten, solange die maximale Unebenheit das Selbstnivellierungsvermogen des
SEPs von 3 % nicht lbersteigt.

Mit einem Punkt- bzw. Kreuzlaser konnen bei aktivierter Funktion die Kompen-
sationswerte Uberprift werden. Siehe Abschnitt ,Bedienung > Einstellungen >
Kamera nach Richtlinie kalibrieren®.

Die Aktivierung der Funktion darf ausschliel3lich durch autorisierte Service-
techniker erfolgen und gilt nur fir die jeweilige Priifflache.

Kompensations-Koordinatenachsen

Nickwinkel
Z-Achse

BA380701-de



24.2 Winkelsymbole

Nach durchgefihrter Justierung des Neigungssensors erscheint in der Infoleis-
te ein Winkelsymbol zur Anzeige der justierten/aktiven Neigungsachsen.

Hauptmend

Ubersicht der Symbole:

Beide Achsen justiert/aktiv,
SEP betriebsbereit

Z-Achse aktiv,
SEP betriebsbereit

09:40

Software: 1.11.000 DE

Beide Achsen aktiv,
Neigung Z- und X-Achse zu
grol}, Messung nicht moglich

Z-Achse aktiv,
Neigung zu grof,
Messung nicht moglich

Beide Achsen aktiv,
Neigung X-Achse zu groB,
Messung nicht moglich

X-Achse aktiv,
SEP betriebsbereit

Beide Achsen aktiv,
Neigung Z-Achse zu grof3,
Messung nicht moglich

X-Achse aktiv,
Neigung zu grof,
Messung nicht moglich

10
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2.5 Begriffsbestimmung

2.5.1 Nickwinkel

10m

A
A 4

Neigungswinkel der Hell-Dunkel-Grenze gegeniiber der Priifflache.

Die Neigung des Scheinwerferlichtbiindels gegentiber der Priifflache wird
prozentual ausgedriickt, dabei wird als Bezugsgrofe 10 m verwendet:

H-h
1000

x 100

2.5.2 Abblendlicht

A B
(OB

1\&\\\ -

BA380701-de 11



253

Hell-Dunkel-Grenze
Grenze der Lichtverteilung zwischen "oben dunkel" und "unten hell" beim
Abblendlicht.

Knickpunkt

Knickpunkt der Hell-Dunkel-Grenze beim asymmetrischen Abblendlicht.
Die Abweichung des Knickpunktes wird in % libertragen. Dabei wird als
Bezugsgrole 10 m verwendet.

Gierwinkel
Winkel zwischen dem am Knickpunkt rechts ansteigenden Teil der Hell-
Dunkel-Grenze und der Horizontalen beim asymmetrischen Abblendlicht.

Rollwinkel
Winkel zwischen dem linken Teil der Hell-Dunkel-Grenze und der
Horizontalen, in der Regel 0°.

Fernlicht

Zentralmarke
Von der Zentralmarke aus wird die Abweichung des Hot-Spot in X- und Y-
Richtung angegeben.

Hot-Spot

Lichtblindelmitte des Fernlichts. Die Abweichung des Hot-Spots von der
Zentralmarke wird in % Gbertragen. Dabei wird als BezugsgroRe 10 m
verwendet.

12
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3.1

Bedienung

Einschalten / Ausschalten

Die Bedienung des SEP erfolgt tiber Touchscreen-Tasten. Der resistive Touch-
screen reagiert auf Druck und kann auch mit Arbeitshandschuhen bedient
werden.

Die Ein- und Ausschalt-Taste befindet sich rechts unterhalb des Touchscreens.

Sollwertvorgaben =

Software: 2.01.000 DE

Ausschalten bestatigen.

BA380701-de
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3.2

3.2.1

Ausrichten

In Verbindung mit Laufschienen das Gerat mittig vor das Fahrzeug schieben.

Bei Verwendung des Gerates ohne Laufschienen muss die Ausrichtung vor je-
dem Scheinwerfer erfolgen. Nationale Vorgaben beachten.

Das Gerat ist korrekt ausgerichtet, wenn zwei symmetrische Bezugspunkte der
Frontseite des Fahrzeugs auf der schwarzen Linie des Ausrichtspiegels liegen.

Laser-Ausrichteinheit (Option)

Die optionale Einheit ist im Spiegelhalter integriert. Das Gerat ist korrekt
ausgerichtet, wenn der Strichlaser parallel zu zwei symmetrischen
Bezugspunkten an der Fahrzeugfront liegt.

Herstellervorgaben gemal Reparaturleitfaden sind zu berticksichtigen.
VORSICHT

Niemals in den Laserstrahl (Laserklasse 2M) blicken. Arbeitsschutzvorschriften
und Unfallverhiitungsvorschriften fiir Laserstrahlung beachten.

Die Batterien (AA Mignon) fiir den Laser befinden sich in der Ausrichteinheit und
konnen einfach ausgetauscht werden.

14
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3.2.2 LED-Justagehilfe (Option)

Die optionale Einheit ist im Fenstergehause (A) iber der Fresnel-Linse einge-
baut. Die zum Fahrzeug gerichtete Anzeige zeigt mit den farbigen LEDs (B) die
Einstellrichtung.

Grine LED = optimale Einstellung
(entspricht der griinen Bewertung in Displaymitte)

Gelbe LED =  geringfligige Abweichung im Toleranzbereich
(entspricht den gelben Richtungspfeilen im Display)

Rote LED = aulerhalb der Toleranz
(entspricht den roten Richtungspfeilen im Display)

BA380701-de 15



3.3 Lichtauswahltasten

3.31 Scheinwerferiiberpriifung nach § 29 StVZO0
Hauptmeni i P

Software: 2.01.000 DE

aHA

OEM

12:18
13.10.2025

Sollwertvorgaben =)

Software: 2.01.000 DE

Scheinwerfertberprifung nach § 29 StvZO.
Fir herstellerspezifische Priifvorgaben OEM-Taste benutzen.

16 BA380701-de



3.3.2 Tasten-Beschriftung einblenden

[

Software: 2.01.000 DE

Fernlicht Fernlicht

—

*) Radstand
-I - 0 0 ‘ < 2.5m
Tagfahr v Tagfahr

Abblend Abblend

@ Bei aktivierter Info-Taste erscheint die Tasten-Beschriftung statt der Symbole.

3.33 Nickwinkel anpassen

Sollwertvorgaben =)

Software: 2.01.000 DE

@ Mit den Pfeiltasten kann der Nickwinkel erhéht oder verringert werden.

BA380701-de 17



3.34 Fahrzeugklasse auswahlen

Sollwertvorgaben =

Software: 2.01.000 DE

@ Die LKW/PKW-Taste aktiviert die Einstellungen fiir die jeweilige Fahrzeugklasse.

3.3.5 Priifbildschirme zuriickblattern

Sollwertvorgaben =)

Software: 2.01.000 DE

0 Radstand
3 " 0 /O <2.5m
j -D

Mit der Pfeil-zurlick-Taste konnen die Prifbildschirme schrittweise
zuriickgeblattert werden.

18 BA380701-de



3.3.6 Radstand

Sollwertvorgaben e

Software: 2.01.000 DE

<2.5m

A
1.2 % Radstand |
E

@ Der Button ,Radstand 2,5m" setzt automatisch die Grenzwerte nach deutscher

Richtlinie fur Fahrzeuge mit weniger als 2,5m Radstand.

3.3.7 Herstellerspezifische Priifvorgaben (OEM)

(=

Software: 2.01.000 DE

Hauptmenu

MauA

13:11
13.10.2025

@ OEM-Bereich! Priifung nach Herstelleranweisungen durchfiihren.

BA380701-de 19



o

1,

Software: 2.01.000 DE

/\(\(\N/\\

<

Nutzfahrzeuge

Beispiel: Uberpriifung von VW-Matrix-Scheinwerfern.

Sollwertvorgaben

=

Software: 2.01.000 DE

OEM-Bereich! Priifung nach Herstelleranweisungen durchfiihren.

20
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3.3.8 Durch die Messebenen navigieren

[

Software: 2.01.000 DE

90° o j 90°
10 /O H;i.;md

Mit der Ab-Taste lassen sich die aktivierten Messebenen nacheinander
aufrufen.

BA380701-de 21



3.4 Scheinwerfer iiberpriifen

3.4.1 Lichttasten-Uberpriifungsphasen

Griner Punkt = Scheinwerfer Uberprift, positv gemessen
Roter Punkt = Scheinwerfer tberpruft, nicht in Ordnung
Grauer Punkt = Scheinwerfer wird nicht bewertet

f Einstellrichtung:
Gelber Pfeil = geringfligige Abweichung im Toleranzbereich

Roter Pfeil = aulRerhalb der Toleranz

3.4.2 Messen

Z@: Messmenii/ 1/ PKW ;

Software: 2.01.000 DE

N: -1,1%

V4 KP: -0,1%
I: 5,1Ix

_-05% |

Bewertung in der Mitte = Scheinwerfer im Toleranzbereich

22 BA380701-de



Messment / 1 / PKW

Software: 2.01.000 DE

N: -1,1%

V4 KP: -0,1%

I: 5,1Ix

N = Nickwinkel; KP = Knickpunkt; | = Intensitat

Gier- und Rollwinkel sind unter ,Benutzereinstellungen” zusatzlich zuschaltbar.
Mit der Kamera-Taste (unten Mitte) kann vom Mess- ins Justage-Menii
umgeschaltet werden.

3.4.3 Lichtauswahltasten gesperrt
Ll Messmenii/ 1/ PKW

Software: 2.01.000 DE

Q Wahrend der Messung bleiben die Lichtauswahltasten gesperrt.
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3.4.4 Justieren: Scheinwerfer in Echtzeit einstellen

Justagemenii / 1 / PKW

Software: 2.01.000 DE

N: -1,0%

:0,3%
» KP: 0,3

I: 5,0lx

Messmeni / 1 / PKW

Software: 2.01.000 DE

N: -1,0%
V4 KP: -0,2%
I: 5,1Ix

@ Uber Taste ,Neues Fahrzeug" zuriick zum Hauptmenii wechseln.
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3.4.5 Messwerte in PDF speichern

Z@: Messmenii/ 1/ PKW 86

Software: 2.01.000 DE

N: -1,1%
/ KP: -0,2%
2511

Uber die USB-Stick-Taste kdnnen die vorhandenen Messwerte als PDF auf
einem eingesteckten USB-Stick gespeichert werden. Die Taste erscheint nur im
Mess- und Justage-Meni bei einem vom SEP erkannten USB-Stick.

Die Messwerte stehen im Ordner ,MLT3000 Results” mit Datums- und
Uhrzeitstempel zur Verfiigung, z. B. ,Messwerte14082018_153922.pdf".
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Autohaus Mustermann
Service Joe Sixpack

7

Hotapot X: 0,8 %
Hotapot ¥: 1.3 %
Inteneitaet: 100.9 1x
Int.Hotepot: 100,9 1x

Abblendlicht links Bewertung

Hickwinkel: -0,5 %
Glerwinkel: 29,2
Rollwinkel: 1.3
Fnickpunkt X: -0,2 %
Fnickpunkt ¥: -0,5 %
Intensitaet: 18,5 1x
Blendung: 1,0 1x
Nebellicht links Bewertung
Hickwinkel: -2,1 %
Intensitaet: 6,4 1x
Blendung: 0,0 1x

Tagfahrlicht links

Hotapot X: -0
Hotapot ¥: -2
Int.Hotepot: o

L=l

Pruefer:

M A H A
Typ: MLT 3000 Ausdruck: 17.03.2021 11:30h
Seriennr.: 655264
Software: v1.14.050 Kennzeichen:
Fernlicht links Bewsrtung

Fernlicht rechts Bewertung

Hotepot X: 0,0 %

Hotepot Y: 1.4 %

Intensitast: 09,4 1x
Int.Hotepot: 100,989 1x
Abblendlicht rechts Bewertung

nicht Eorrekt

Hickwinkel: -
Gierwinkel: 28
Rollwinkel: 1.
FEnickpunkt X: 1
FEnickpunkt ¥: -0
Intensitaet: 21
Blendung: 1

Nebellicht rechts Bewer tung

Hickwinkel: -1
Intensitaet: (98
Blendung: 4]

-

o ba
o

x
X

"

Tagfahrlicht rechts

Hotespot X: -1.7 %
Hotepot Y: -2,6 %
Int.Hotepot: 0,9 1

Ubersicht der Messergebnisse als PDF (Beispiel)

26
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3.5

Benutzermenu

Durch Betéatigung der Hamburger-Meni-Taste (links oben im Haupt-
meni) 6ffnet sich eine Liste mit Funktionen fiir den Benutzer.

Hauptmenii W) iy g Servicemenii
B
@ | oo
b dlmwam}
=&

13:52
13.08.2024

_l":ﬁ Benutzereinstellungen

Kundenvariablen

@ Bluetooth ,PC-Anbindung EUROSYSTEM-Software"
@ Software-Update MLT 3000/3000V2 via USB-Stick

Akkustatus priifen

& Datum/Uhrzeit einstellen

O—CE—©® AD-Wandler-Werte (Neigung, Temperatur, Akkuspannung/-strom)

Durch Antippen des Flaggensymbols werden weitere Sprachen zur
Auswahl eingeblendet.

BA380701-de
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3.5.1

o

Lux
Candela

Prozent [%]
Grad [°]

Rechtsverk.
Linksverk.

Regressions-
gerade

Tastenton

KP manuell
setzen

Warnung
laden

Blendung
aktiv

USA
Scheinwerfer

Messwerte
Winkel

Neues
Fahrzeug

Start mit
Justage

Benutzereinstellungen

Ermdglicht den Zugriff auf die wichtigsten Einstellungen.

SW Beta: 2.00.058 DE

Benutzer Einstellungen 1

(@) Lux (@ JProzent] [ @ )Rechtsverkehr

[ ™ )candela 7 ) Gradl] [ ™ ) Linksverkehr

( "~ Regressionsger £ KP manuell

setzen

L ,_lljlendunq aktiv

() usA
.~ Scheinwerfer

() Messwerte
./ Winkel

(") Screenshot -

{ eues ) Start mit
(@ \_/ sUsB

./ Fahrzeug . Justage

) Autohess.-
N/ »UsB

Einheit der Intensitat wahlen.

(™) Quick Mode

Einheit der Nickwinkel- und Knickpunkt-Bewertung wahlen.

Zwischen Rechts- und Linksverkehr wechseln.

Ermittelte Gerade statt der Punktwolke der Hell-Dunkelgrenze
anzeigen.

Akustische Riickmeldung beim Antippen der Displaytaste
aktivieren.

Aktiviert die Taste, um in der Messung den Knickpunkt manuell zu
setzen.

Wird das SEP bewegt, wahrend der Akku geladen wird, erscheint
ein Hinweis im Display.

Aktiviert die Messung der Blendung des Abblendlichts.
Umschaltung auf die Bewertung nach SAE-Norm (VOR/VOL)

Ermittlung von Gier- und Rollwinkel aktivieren.

Aktiviert die Taste im Messbildschirm; diese verwirft alle Messun-
gen und fuhrt direkt ins Hauptmend.

Messung startet immer direkt in die kontinuierliche Bewertung.

28
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Quick Mode

Screenshot
>USB

AutoMess.
>USB

Zoom Aus
Zoom 1.5
Zoom 2.0
Zoom 3.0

Funktion siehe Abschnitt ,Quick Mode”

Aktiviert in der Messung die Taste zum Speichern eines Screen-

shots auf USB-Datentrager.

Exportiert Messergebnisse automatisch auf USB-Datentrager.

Auf die nachste Seite der Einstellungen wechseln.

Benutzer Einstellungen 2

(™) zoom Aus [ @ )weiss

(™ )zoom15 (7 )erau
(@ )zoomz2.0 (™ )erauz
(_\'\ :‘ Zoom 3.0 C_\f ) Schwarz

o

SW Beta: 2.00.058 DE

i
d

Zoom-Funktion im Messmend
aktivieren/deaktivieren und
1,5- bis 3-fache VergréRRerung
ermoglichen

Weiss
Grau 1
Grau 2
Schwarz

Hintergrundfarbe des
Displays wahlen

Auf die nachste Seite der Einstellungen wechseln.

Benutzer Einstellungen 3

— Aua =

o\ =\

@) }'\}i/‘ A
(® I(®) FCA
&/ I\"/

=

SW Beta: 2.00.058 DE

i
d

Auswahl, welche Fahrzeughersteller im OEM-Menti verfiigbar sein sollen.

BA380701-de
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3.5.2 Benutzervariablen

Einstellungen L g
B it . “
Mit dem Benutzernamen ,user” und
Passwort dem Passwort ,0000“ konnen die
Variablen-Einstellungen geoffnet
Anmelden Werden.
Einstellungen ot Durch Antippen von ,Variableneinstel-

lungen” konnen diese gedffnet werden.

Einstellungen B Es konnen alle Variablen eingesehen
werden, jedoch ist nur das Verandern
der ,Uservariablen” maoglich.

Bitte die einzustellende Variablenliste auswahlen!

- Grenzwente LW Linksy.

- Systemvariablen

3.5.3 PC-Anbindung via Bluetooth

e Drahtlose Verbindung uber Bluetooth, MAHA-Bestellnummer: VZ 990312

e Uber diese Schnittstellen kann eine Verbindung zur MAHA-Software EURO-
SYSTEM hergestellt werden (nur in Verbindung mit V7.50.xxx oder hoher).
Download verfugbar unter: https://www.maha.de/de/software/downloads

*’Dﬁ Damit die Taste sichtbar ist, muss ein Bluetooth-Stick am SEP
= angeschlossen sein. Durch Betéatigung der Taste wird der Pairing-

Modus gestartet.
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An app on your tablet wants to make your
tablet discoverable by other Bluetooth devices
for 120 seconds. Allow?

No Yes

Einstellungen - o

@ Startseite Bluetooth und andere Gerate

TT—

R Bluetooth- oder anderes Gerat hinzufligen

Gerite
Bluetoots’
E§  Bluetooth und andere Gerate ® Ein

Drucker und Scanner Jetzt als "DEHWO0100NB16041" sichtbar

Maus 3
Maus, Tastatur und Stift
Touchpad Fujitsu Keyboard
Eingabe
ROCCAT Kain 120

Gerét hinzufugen

Gerat hinzufigen

Stellen Sie sicher, dass das Gerat eingeschaltet und auffindbar ist. Wahlen Sie unten

ein Gerat aus, um eine Verbindung herzustellen.

htl)

ie PIN far M

Verbinden Abbrechen

&b Gerdte-Manager - [m}
Datei  Aktion  Ansicht 2
Sl il 7]

w I Anschlisse (COM & LPT)
W ECP-Druckeranschluss (LPT1)
W Kemmunikationsanschluss (COMT)
E StandardmaBgige Seriell-iber-Bluetooth-Verbindung (COME)
E StandardmaBgige Seriell-iber-Bluetooth-Verbindung (COM3)

Die Anfrage mit ,Yes" bestatigen. Das
SEP ist jetzt fir andere Bluetooth-
Gerate 120 Sekunden lang sichtbar.

Bluetooth-Einstellungen am Rechner
offnen; ,Bluetooth- oder anderes Gerat
hinzufiigen®.

Gerat hinzufigen

Gerat hinzufigen

Wahlen Sie die Art des Gera = das Sie hinzufiigen méchten.

* Bluetooth
Mause, Tastaturen, Stifte oder Audiogerite und andere Arten von Bluetooth-Gerdten

Das erkannte SEP auswahlen und
,Verbinden” anklicken.

Am SEP ,Kopplung durchfiihren”
bestatigen.

Das Gerat ist jetzt einsatzbereit.

Gerate-Manager 6ffnen und unter
»2Anschliisse (COM & LPT)" die COM-
Schnittstelle fir die Bluetooth-Verbin-
dung prifen.

Einrichtung im EUROSYSTEM s. Ab-
schnitt ,EUROSYSTEM-Einstellungen®.
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3.54

Software-Update

Software-Updates werden mittels USB-Stick (Format FAT32) durchgefiihrt.

1

USB-Stick in FAT32 formatieren: MAN S8 TH) 9 formasiren *]
USB-Stick am PC einstecken, Windows Explorer 6ffnen, | === -
Rechtsklick auf den USB-Stick und ,Formatieren” aus- Fv—
wahlen. % -
Im folgenden Fenster unter Dateisystem: i B -
,FAT32 (Standard)" auswahlen und ,Starten”. P——————
INFO fronirnn
- Die maximale DatentragergrolRe fiir FAT32 betragt Fermtenrqacpteren

B sctrbtarmatonng

32 GB.

— Durch die Formatierung werden alle Daten auf dem
USB-Stick dauerhaft geloscht. Bei Bedarf vorher Daten-
sicherung durchfihren!

Software-Update von der MAHA-Homepage auf den PC
herunterladen:
https://www.maha.de/de/software/downloads

SR MLT 3000 Werseen L1ED12 MUAHA Geoup USE: Update

= kS

Die heruntergeladene Datei per
Doppelklick ausfuihren.
,Durchsuchen” anklicken und den
USB-Stick auswahlen (z. B. W:\).
Mit ,OK" bestatigen.

»Entpacken” anklicken. Im An-

it OK bestatgen

= A Durchsuchen khoken, anen leeren Al
FATE2 fermatierten USB-Sick auswabien urd

- A Entpacken Kicken, um die Dateen auf
dien USE-5ck zu kopeeren.

- Clckon Browse, sclect an empty FATIZ
Tormabsd USE Nash diese and canliem waith O

- Click on Unzip ta copy the files ta the USS

W

b tede
i)

schluss uberpriifen, ob sich der
Ordner ,maha“ auf dem USB-Stick
befindet.

) [dmen.]

> s .

Im Windows Explorer Rechtsklick auf den USB-Stick und ,Auswerfen”

wahlen. USB-Stick vom PC abziehen.

USB-Stick in die USB-A-Buchse aulRen am Geh&use anstecken, und das
Update starten.

Start Update
MLT3000 App.

w

Speichern Xml-Files
auf USB stick.

Software Update

Reset [User] Xml
Files.

) 61%
SW Beta: 2.00.058 DE
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3.5.5

3.5.6

3.5.7

#  MLT3000

7 Update-Installation und anschlie-

Benden Neustart abwarten. Wird installiert...

Akkustatus priifen

Akkustatus ) 61% Iél Iél |-£|
oW B2 0.8 06

izt it Maglichkeit der Uberpriifung von

ADA4: 7645 Ladespannung: 10,57V e Lade-und Akkuspannung

ADS5: 5763 Akkuspannung: 792V
AD6: 15061 Akkustrom: 1,561 A

e Strom vom Akku (negativer Wert)
e Strom zum Akku (positiver Wert)

Datum und Uhrzeit einstellen

S Swu ::1?[ ﬂ

Hier konnen Datum und Uhrzeit

+ =5 o SIS L.
korrigiert werden.

n

AD-Wandler-Werte auslesen

AD Wandler o @—C
ADO: 14689 Neigung Z: 32,7 %

AD1:12903 Neigung X: -2,0% . B X X
AD2: 13428 Temperatur: 23,3°C Hier konnen die einzelnen Rohwerte
AD3: 17869 der AD-Wandler ausgelesen werden.
AD4: 7648 Ladespannung: 10,58V
ADS5: 5768 Akkuspannung: 7,93V
AD6: 15060 Akkustrom: 1,561A
AD7: 6 Hohe: ---,-Ccm
- []

BA380701-de
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3.5.8 Sprache auswahlen

Sprachen

3.6 EUROSYSTEM-Einstellungen

EUROSYSTEM e

(# E H

Auftragsdaten Ergebnisse Priifung speichern

Hier kann die gewiinschte Display-
sprache gewahlt werden.

INFO
Der Priifablauf wird von der Sprachaus-
wahl nicht beeinflusst.

EUROSYSTEM-Anbindung:

Steht eine Verbindung zum SEP,
leuchtet die gelbe Anzeigelampe.

In der Infoleiste am SEP erscheint ein
Bluetooth-Symbol.

@) Variable einstellen uber

Grafik wird eingelesen, warten ... ( 73%)

} EUROSYSTEM &
D, (=) (=]
& LB ¢

=5 o 5

»System” >
,Einstellungen” >
,Sektion, Gassen, Externe Gerate”

Var. 1 = 100 (nur Standalone-Gerat)
Var.25=1

Var. 26 = COM-Port (?) (siehe
Geratemanager)

EUROSYSTEM neu starten. Die Prif-
gerate werden automatisch verbunden.

Nach dem Start der Messung werden
alle Messwerte an EUROSYSTEM
ubertragen.

Die Verbindung zum SEP besteht bis
zum Beenden von EUROSYSTEM.

#] Zum Anzeigen der Messwerte

Menupunkt <Ergebnisse> auswahlen.

34
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W S ISR Menlipunkt <Lichttester> auswabhlen.
: _ p

,-'a \
o~/
- 0 7 D 7
o) (/) €)) §¢ (s

Fernlicht rechts | Die ausgewahlten Messdaten werden
im Detail angezeigt.

PRI Messwerte: S
(5] Hotspot X %] Hotspor ¥ 4 .,',.,5:'
o o AU g1 190
“R tensita L] int. Hotspot (L] 'Eﬁ“
o (9.4 o1 e
©o# & 5
m“:me”Lichteinstellgerét: Scheinwerfer einstellen ‘ Scheinwerfer einstellen:
T -/ e Uber den Kamera-Button auf dem SEP-
= — Display kann zur Scheinwerfer-Einstel-
- lung umgeschaltet werden.
= N i EUROSYSTEM zeigt die Koordinaten,
— | S - die Messwerte und das Scheinwerfer-
= " s abbild in Echtzeit an.

Die Grafik des Scheinwerferabbilds
kann Uber den Button <Grafik anfor-
dern> manuell aktualisiert werden.

PRW Einstell-Messwerte: Sy
ey Nickinkel Kaickpunkt ntenaist 0s(%)

- ien

Rechtsverketr = 3 0.2 hl 1500
5

05|

R Sollwerte: rechte

L Nickwinkel= 10[5] 0515
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3.7

Die Bildiibertragung kann iber Soft-DIP

komplett deaktiviert werden.

= Kein Bild >, i i
-D St Q System > Einstellungen > Softdips
— — Anzeige/Ausdruck > Nr. 14
on v Mosswerte e
o N ey maewn R i
G - 0% 151 fefe 03 e
‘R B e etk =
i -85 235 08| | a5,
©® & = i
Servicemenii

Durch Antippen des MAHA-Logos im Hauptmeni 6ffnet sich das Servicemendi.

Hauptmenii Servicemenii - 67
SW Beta: 2.00.058 DE
j Neigungssensor Hardware
@ Kamerajustage
Kamera nach
Richtlinie Landervorgaben

kalibrieren

OEM "

ana302

1352
13.08.2024

Neigungssensor ‘ »,Menlpunkt nur mit Monteurpasswort zuganglich”
Kamerajustage »,Menupunkt nur mit Monteurpasswort zuganglich”
Kz“i‘:r:;i::h Kompensationswerte knnen tber diese Taste ohne

kalibrieren Monteurpasswort lediglich iberprift werden.

Gesetzgebung, Grenzwerte und landerspezifische Einstel-
Landervorgaben lungen: Nach dem Umschalten ist ein Zurlickkehren aus
einigen Landerablaufen nur mit Monteurpasswort moglich.

lil Wechseln in das Android-Betriebssystem:

. »Menipunkt nur mit Monteurpasswort zugénglich”

36

BA380701-de



3.7.1

Landervorgaben

Landervorgaben
Deutschlaf® Llltauen -
Frar;krelcll—l Belgien g
Irland u USA E
Rus:lami-

INFO

Lindervorgaben

Durch Auswahl der Taste kdnnen lan-
derspezifische Einstellungen vorge-
nommen werden (Gesetzgebung,
Grenzwerte, Priifvorgaben usw.).

Nach dem Umschalten ist ein Zuriickkehren aus einigen Landerablaufen nur mit

Monteurpasswort moglich.

BA380701-de
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4 Energiemanagement und Fehlerbehebung

4.1 Akku laden

Der Stecker des Ladegerats wird an der unteren Seite des Gehauses in die run-
de (Neutrik-) Buchse eingesteckt (siehe Abb.).

Ein gewohnlicher Ladevorgang dauert 11 Stunden. Die volle Akkukapazitat ist
erreicht, wenn beim Laden eine Akkuspannung von 14,00 V lberschritten wurde.

AkkUStatUS SEIFE:II.DDDDE
Akkuspannung
mit USB Stick
aufzeichnen
AD4: 14 Ladespannung: 0,00V
AD5: 8391 Akkuspannung: 11,54V
AD6: 13144 Akkustrom: -0,52 A

Die Akkuanzeige links oben auf dem Touchscreen entspricht nur in etwa dem
Akkuladezustand.
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4.2

421

422

423

4.2.4

Akkustatus

Akkulaufzeit

Der Akku weist eine Nennkapazitat von 9500 mAh auf und erlaubt bei optimaler
Umgebungstemperatur von 20 °C einen Dauerbetrieb im Werkstatteinsatz von
bis zu 20 Arbeitsstunden.

Energiesparfunktion

Nach 10 Minuten ohne Aktivitat schaltet sich das Display aus. Mit Beriihren des
Touchscreens ist das Gerat sofort wieder betriebsbereit.

Nach 120 Minuten ohne Aktivitat schaltet sich das Gerat komplett aus und
muss dann manuell wieder eingeschaltet werden.

Diese Standardeinstellungen kdnnen in den Uservariablen individuell angepasst
werden.

Schutz gegen Tiefentladung

Um eine Tiefentladung des Akkus zu vermeiden, schaltet sich das Gerat bei
ca. 10,8 V Akkuspannung aus.

Schutz gegen mechanische Beschadigung

Sollte das Gerat mit angeschlossenem Ladegerat in Bewegung gesetzt werden,
erscheint im Display folgendes Bild mit akustischem Warnsignal.

(Nur bei aktivierter Warnung, siehe Abschnitt ,Bedienung > Einstellungen >
Benutzereinstellungen”.)

s 11:35
Hauptmenu Software: 1.11.000 DE

BA380701-de
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4.2.5 Datenaufzeichnung zur Fehleranalyse

Die aufgezeichneten Daten des Akkustatus ermdglichen eine optimale Analyse
in Problemfallen.

AkkUStatus SDfE;‘I.DUDDE
Akkuspannung
mit USB Stick
aufzeichnen
AD4: 14 Ladespannung: 0,00V
AD5: 8391 Akkuspannung: 11,54V
ADG6: 13144 Akkustrom: -0,52 A

Zur Aufzeichnung dieser Daten ist ein USB-Stick erforderlich. Fiir eine
Aufzeichnung Gber mehr als 2 h die Variable 9.0 entsprechend einstellen.

40 BA380701-de



4.3 Fehlerbehebung

MLT3000 reagiert nicht.

Maochten Sie sie schlielfen?

Warten 0K

Diese Meldung, die nach einem Update von alteren Softwareversionen
erscheinen konnte, mit ,Warten” quittieren.
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5

5.1

o

5.2

Instandhaltung

Pflegehinweise

e Das Gerat ist in regelmaRigen Abstanden zu reinigen.

e  Zur Reinigung dirfen keine Hoch- oder Dampfdruckgerate und keine schar-
fen Reinigungsmittel verwendet werden.

Regelmalige Pflege ist die wichtigste Voraussetzung fir Funktionstichtigkeit
und lange Lebensdauer des Gerats!

Ersatzteile

Als Ersatzteile dirfen nur Originalteile des Herstellers eingesetzt werden. Bei
diesen Teilen ist gewahrleistet, dass sie den Anforderungen fiir den sicheren
Betrieb gerecht werden.

Gerateentsorgung

Wenn Sie lhr Gerat entsorgen mochten, wenden Sie sich bitte unter Angabe des
Geratetyps, des Kaufdatums und der Seriennummer an den Sie betreuenden
Handler oder an:

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG
Hoyen 20 | 87490 Haldenwang | Germany

Telefon: +49 (0) 8374 585-0
Telefax: +49 (0) 8374 585-500
E-Mail: info@maha.de

Alternativ konnen Sie das Gerat zu einem Entsorgungsfachbetrieb bringen. Dort
ist sichergestellt, dass alle Teile und Betriebsfliissigkeiten fachgerecht und
okologisch entsorgt werden.

Konformitatserklarung
Siehe folgende Seite(n).

42
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Original-EU-Konformitatserklarung o
Original EU Declaration of Conformity M A
CE380707-de-en AI-I

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG

erklart hiermit als Hersteller in alleiniger Verantwor-  herewith declares as a manufacturer its sole respon-

tung, dass nachstehend bezeichnetes Produkt in sibility to ensure that the product named hereafter
Konzeption und Bauart den grundlegenden Sicher- meets the safety and health regulations both in de-
heits- und Gesundheitsanforderungen der hier ge- sign and construction required by the directives

nannten Richtlinien entspricht.

stated below.

Bei Anderungen am Produkt, die nicht von oben ge-  This declaration becomes void if any change is
nannter Firma genehmigt wurden, verliert diese Er- made to the product that was not approved by

klarung ihre Giltigkeit.

Typ | Model
MLT 3000

Bezeichnung | Designation

Scheinwerfer-Einstell-Priifgerat

Richtlinien | Directives

2014/30/EU
2014/35/EU

Normen | Standards

EN I1SO 12100:2010

EN 60204-1:2018

EN IEC 61000-6-3:2021
EN IEC 61000-6-4:2019

Gesetze | Regulations

named company beforehand.

Serialnummer | Serial Number

Headlight Tester

Produktsicherheitsgesetz ProdSG Product Safety Act ProdSG

Bevollmachtigter fiir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen
Person Authorised to Compile the Technical File

Ralf Kerkmeier, MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG, Hoyen 20, 87490 Haldenwang, Germany

Haldenwang, 2024-03-01

>

Dr. Peter Geigle
Geschaftsfiihrer | Managing Director

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG - Hoyen 20 - 87490 Haldenwang - Germany

& +49 8374 585-0 - I8 maha@maha.de - @ www.maha.de
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