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Der Achsdampfungspriifstand C_MSD zeichnet sich durch eine
schnelle und prézise physikalische Uberpriifung der
Achsdampfung aus. Durch die frequenzgesteuerte
Plattenerregung mittels Elektromotoren wird die maximale
Schwingungsamplitude ermittelt und anschliefend die
Achsdampfung nach dem Prinzip der Lehr'schen Dampfung
ausgewertet. Der vollautomatische Priifablauf inkl. Ermittlung von
Achs- und Fahrzeuggewicht ermaoglicht dabei eine zeitsparende
und sichere Beurteilung der Achsdampfung.

PRODUKTDETAILS/ZUBEHOR

Beschreibung:

Achsdampfungspriifstand fir eine schnelle und prazise,
physikalische Uberpriifung der Achsdampfung

flr PKWs und Transporter bis zu 2,5 t Achslast ((berfahrbar)
und einer Spurweite von 2.200 mm

E Besonders geeignet fir PKW Annahme- Diagnose- und
PTI-Prifstrallen

+ Auswertung nach dem Lehrschen Dampfungsmal}

+ Automatische Ermittlung von Achs- und Fahrzeuggewicht mit
Gewichtstibergabe an Bremspriifstand (optional)

- Vollautomatischer Priifablauf mit Start nach beidseitiger
Plattenbelastung von mehr als 60 kg

- Frequenzgesteuerte Plattenerregung durch Elektromotoren zur

Ermittlung der maximalen Schwingungsamplitude mit
anschlielender Auswertung der Achsdampfung

+ Gerauschsuche Funktion zur Lokalisierung von Storgerauschen

am Fahrzeug direkt auf dem Priifstand (optional, nur in
Verbindung mit EUROSYSTEM)

+ Bodengruppe als selbsttragende Rahmenkonstruktion
ausgefluhrt

+ Parallelogramm-geflihrte Prifplatten, dadurch kein
vorgegebener/definierter Radaufstandspunkt erforderlich
+ In Verbindung mit CONNECT Webclient: Anzeige auf dem
jeweiligen Endgerét (Smart Device, PC, ...) mit der Auswertung
im Lehrschen Dampfungsmal D mit Differenzanzeige und
graphischerDarstellung
+ In Verbindung mit EUROSYSTEM: Anzeige auf PC-Bildschirm @
mit der Auswertung im Lehrschen Dampfungsmall D mit
Differenzanzeige und graphischer Darstellung

Ausflhrung:

+ Achsdampfungspriifstand C W220

+ Selbsttragende geschlossene Bodengruppe (Compact)

+ Lackierung hochwertige Pulverbeschichtung: anthrazitgrau,
RAL 7016

Lieferumfang:
+ Achsdampfungspriifstand C_MSD C 2.5 W220 geschlossene

Bodengruppe

+ Vorbereitet zum Anschluss an Priifstralle CONNECT

TECHNISCHE DATEN
Achslast (prifbar)
Achslast (tberfahrbar)
Spur min
Spur max
Antriebsleistung
Erregerhub
Erregerfrequenz (geregelt)
Maximaler Plattenhub
Messwertanzeige (Ddmpfungsmal D ) 0,02 - 0,3 (einheitenlos)
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2200 kg
2500 kg
880 mm
2200 mm
2x 1,1 kW
6,5 mm
2-10Hz

70 mm
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ACHSDAMPFUNGS e N
TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung 1/N/PE 230 V 50/60 Hz

MaReBodengruppe (H x B x L) 280 x 800 x 2320 mm
ZUBEHOR
VZ 975633  Kalibriervorrichtung MSD 3000 VT 998280 Transport Werkverkehr -NORDMBT W220/RS2,
ZUSATZLEISTUNGEN MSD -ungeteilt/Compact-
VT 998279  Transport Werkverkehr -SUDMBT W220/RS2, MR i eSS P  ER Cit

MSD -ungeteilt/Compact- Kalibrierung
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