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3M SE-402 
VP 185057
Das 3M SE-402 der Güteklasse 2 ist das ideale Schallpegel-
Messgerät für nahezu jede akustikbehaftete Umgebung. Die 
Frequenzbewertung kann nach den Kennlinien A, C und Z erfolgen 
und die Zeitbewertung dabei auf 'Fast' oder 'Slow' eingestellt 
werden. Ergonomisch angeordnete Tasten und die übersichtliche 
Digitalanzeige (Auflösung 0,1 dB) sorgen dabei für eine hohe 
Bedienfreundlichkeit.

PRODUKTDETAILS/ZUBEHÖR

Beschreibung:
Messgerät der Güteklasse 2
Normen: ANSI S1.43-1997(R2007), ANSI S1.4-1983 (R2006), 
IEC 61672-1(2003), IEC 61010-1(2010), IEC 61000-4-2(2008) 
IEC 61000-4-3(2008)

Digitalanzeige mit Auflösung 0,1 dB
Anschlüsse: AC/DC Output, USB
Frequenzbewertung: A , C , Z
Zeitbewertung: Fast und Slow
Schutzart: IP65

TECHNISCHE DATEN

Messbereich 30-140 dB

Temperaturbereiche:

Betriebstemperatur -10 °C...+50 °C

Lagerung -20 °C...+60 °C

Batteriebetrieb Lithium 2500mAh aufladbar

(Aufladen der Batterie über USB-Port)

Maße (B x Hx T) ca. 71 x 284 x 33 mm (mit Mikrofon)

Gewicht ca. 380 g

ZUBEHÖR

VZ 990316 Anschlusskabel für Schallpegel-Messgerät (10 m)
an Anschlussmodul VZ 912030

VZ 912030 Anschlussmodul für Geräte

ZUSATZLEISTUNGEN
VV 997270 Verpackung für Schallpegel-Messgerät
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