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MLT 1000
VP 185063

Das analoge Scheinwerfereinstellpriifgerat MLT 1000 dient zur
schnellen und prézisen Uberpriifung und Einstellung der
Fahrzeugscheinwerfer. Das MLT 1000 bildet das
Scheinwerferlicht auf der Projektionsflache mit Prozent-Skala ab
und ermoglicht somit eine subjektive Befundauswertung.

PRODUKTDETAILS/ZUBEHOR

Beschreibung: Brechzahl zur Unterdriickung von Blau- und Rotsaumen erhoht

Analoges Gerat fiir eine schnelle und prazise Uberpriifung und
Einstellung der Fahrzeugscheinwerfer

+ Hohenverstellbare Projektionsflache mit %-Skala
+ Subjektive Befundauswertung anhand der visuellen Beurteilung

des Scheinwerferabbildes an der Projektionsflache

+ Robuste Ausfiihrung, auch fir vernetzten PrifstraReneinsatz

geeignet

- Drehbarer Spiegel zur Ausrichtung des Gerates zum Fahrzeug
- Automatische Arretierung des Lichtsammelkastens an der

Prazisions-Aluminiumfiihrungssaule erleichtert Handling und
optimiert Reproduzierbarkeit

+ Extrem dinne Fresnel-Linse aus Material mit optimierter

die Messprazision zusatzlich

- GroRflachige Fresnel-Linse flr eine einfache Positionierung vor

dem Scheinwerfer unterstiitzt einen schnelleren
Gesamtprozess bei Inbetriebnahme

- Eloxierte Warmeumleitbleche zur Vermeidung von Uberhitzung

durch direkte Sonneneinstrahlung auch ohne Verwendung der
Gerate-Abdeckhaube

- Serienmalige Vorbereitung fiir die Verwendung auf unseren

optionalen Edelstahl Halbrund Laufschienen fir einen
perfekten Geradeauslauf nach der Ausrichtung

TECHNISCHE DATEN

Messbereich:

Unterhalb 0-600 mm/10 m (0-6%)
Links 0-1000 mm/10 m (0-10%)
Rechts 0-1000 mm/10 m (0-10%)
Lichtstarke 0-40000 cd
Beleuchtungsstéarke 0-64Ix
Messabstand 700 - 500 mm
Verstellweg Linsenmitte tiber Boden 240 -1500 mm
Temperaturbereich +5-+40°C
Relative Luftfeuchtigkeit 20-80%

MaRe (Hx B x T)

1770 x 655 x 720 mm

ZUBEHOR

VZ 930115 Nivellierbare Laufschienen Halbrundprofil aus
Edelstahl 3 m Verschiebeweg, unterflur

VZ 930116  Nivellierbare Laufschienen Halbrundprofil aus
Edelstahl 4,5 m Verschiebeweg, unterflur

VZ 975229  Vollgummi-Leichtlaufrollen -AUFPREIS

VZ 930111 Nivellierbare Laufschienen Halbrundprofil aus
Edelstahl 3 m Verschiebeweg, tiberflur

VZ 930112 Nivellierbare Laufschienen Halbrundprofil aus
Edelstahl 4,5 m Verschiebeweg, tberflur

Technisches Datenblatt / 23.12.2025 1

7 | T ®



SCHEINWERFEREIN-

MLT 1000 €,

! MauA
STELLPRUFTECHNIK [ %% !
SCHEINWERFEREIN-

STELLPRUFGERAT

VZ 990299 Laser-Ausrichteinheit fir Scheinwerfer-
Einstellgerat

VZ 975787  Justagebligel fir ScheinwerferEinstellgerat

VZ 975907 Werkzeughalter fiir Scheinwerfereinstellprifgerat

ZUSATZLEISTUNGEN

VT 998273  Transport Werkverkehr
-SUDScheinwerfereinstellgerat

VT 998274  Transport Werkverkehr
-NORDScheinwerfereinstellgerat

MAHA SE & Co. KG / Hoyen 20 / 87490 Haldenwang / Germany

VT 998275
VT 998276
VM 996140
VM 996141
VM 995149
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Transport Werkverkehr -SUDLicht-Laufschienen
Transport Werkverkehr -NORDLicht-Laufschienen
Montagekosten ScheinwerferEinstellgerat,
Uberflur Schienen (bauseits/n. Aufwand)
Montagekosten ScheinwerferEinstellgerét,
unterflur Schienen (bauseits/n. Aufwand)
Stlickpriifung SEP/ KFZ-Aufstellflache nach § 29
StVZ0 -PKW-

Stickpriifung SEP/ NFZ-Aufstellflache nach § 29
StVZ0O -LKW/PKW-




