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Dieser digitale Uberflur-Rollen-Bremspriifstand ist die ideale
Losung flr Werkstétten, Prifstationen und Flottenbetreiber, die
Wert auf Flexibilitét, einfache Installation und prézise Ergebnisse
legen.

Dank Uberflurbetrieb ohne Fundament liberzeugt er mit einer
geteilten Bauweise, die eine schnelle Inbetriebnahme ermaglicht
- ganz ohne aufwendige BaumafRnahmen. Mit seinen
leistungsstarken 9-kW-Antriebsmotoren und der niedrigen
Uberfahrhohe lassen sich Transporter und LKW effizient und
prézise prifen. Die kompakte Konstruktion spart dabei wertvollen
Platz und macht den Prifstand zur perfekten Wahl fiir den
modernen Werkstattalltag.

PRODUKTDETAILS/ZUBEHOR

Beschreibung:
Digitaler Uberflur-Rollen-Bremspriifstand fiir Transporter
und LKW bis zu 18 t Achslast mit 2 x 9 kW Antriebsmotoren

Entspricht den Anforderungen der Norm EN 17003:2021
Vollumfangliche Konformitat mit weiteren Optionen in
Abhangigkeit der ortlichen Gegebenheiten
Dazu gehort:

+ Funkfernbedienung C_RECO S

+ Grubensicherung C_GSQ oder C_GSL

+ Sicherheitsgelander

- Rollensatzabdeckung

Besonders geeignet flr den Einsatz im Uberflurbetrieb mit
niedriger Uberfahrhohe und ohne Fundamentarbeiten

+ Eigenschaften:

° Serienmalig tatsachliche Schlupfiiberwachung sowie
verzogerte Einschaltautomatik nach dem Einfahren in den
Priifstand

° integrierte automatische Anlaufiiberwachung zur
Vermeidung von Reifenschéaden

° Automatische Schlupfabschaltung mit Zeigerstopp und
Wiederanlaufautomatik

° Statische Ausfahrhilfe fur sicheres und komfortables
Ausfahren auch bei ausgeschaltetem Priifstand

°Abschaltautomatik nach dem Ausfahren aus dem
Priifstand

° Elektronisches, temperaturkompensiertes (neutrales)
DMS-System

° International anerkanntes TUV-Gutachten nach VkBI
149/2021

+ Weitere Produktvorteile - Details siehe Verkaufsunterlagen:
° Solide und stabile Ausfiihrung

> Modulares Interfacemodul in der Bodengruppe

= Sichere und digitale Datenubertragung

> Modularer Schaltschrankaufbau

= Multiflexible Anzeigemdglichkeiten

° Einfache Inbetriebnahme

= Einfache Wartung und Service

e Sicherer Betrieb

= Optimierte Kalibrierung und Justage

° Integrierte und erweiterbare Software bzw. Schnittstellen

Ausfuhrung:
- SerienmaRig geteilte Ausfiihrung fur die Verwendung tberflur
ohne Winkeleisenrahmen
- Die Abmessungen bieten beste Priifmoglichkeiten fir
Standardfahrzeuge im Transporter- und LKW-Bereich
+ Lackierung hochwertige Pulverbeschichtung: anthrazitgrau,
RAL 7016

(Bauartbedingt keine Zulassung nach VKBI. 149/2021;
daher nicht fur die Verwendung im Rahmen der deutschen
Hauptuntersuchung zugelassen)

Lieferumfang:
+ Kompakter Schaltschrank fir Wandmontage mit integrierter
Steuerung
+ Rollensatz M 18.0 W301 mit integriertem Interfacemodul

Hinweis:

Kabelbaum nicht im Lieferumfang enthalten. Kabelbaum 20 m
(VZ 935351) oder bauseits erforderlich.

Fir die freistehende bzw. mobile Verwendung des Uberflur-
prifstands wird die C_.MCD-Universalkonsole (VP 186054) oder
der grolte Schaltschrank (VZ 955315) empfohlen.
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TECHNISCHE DATEN
Spur min. 720 mm
Spur max. 3010 mm
Antriebsleistung 2 x 9 kW
Priifgeschwindigkeit 2,2 km/h
Messwertanzeige 0-45,5kN
Technische Bremskraftbegrenzung 30 kN
Rollenlange 1150 mm
Rollendurchmesser 150 mm
Rollenachsabstand 450 mm
Uberfahrhohe 196 mm
Absicherung gG 63 A
Spannungsversorgung 3/N/PE 400 V 50 Hz
Male Rollensatzhélfte (L x B x H) 2500 x 900 x 540 mm

ZUBEHOR

VZ 935342  Rollenoberfldche kunststoff-/ granulatbeschichtet
R115

VZ 930140 Verstarkte Antriebsmotoren mit verstarktem
Getriebe 11 kW, Absicherung 63 A trage

VZ 975921  Wiegeeinrichtung statisch/dynamisch fiir C_MBT
S (Split)

VZ 935351  Steckbarer Kabelbaum 20 m fiir C_LMBT S 13.0 -
20.0 -NETTO-

VZ 930139 Rampensatz C_MBT M 18.0 W301 auf- und
abfahrseitig (8 Stick)

VZ 995764  Verzinkung R115-NETTO-

VZ 995766  Sonderlackierung C_MBT LKW -AUF ANFRAGE-

VZ 955315  GroRer CONNECT Schaltschrank bodenstehend
CONNECT-Serie -AUFPREIS-

VZ 955316 Tastaturablage fiir groRen LKW-Schaltschrank

VZ 955308 Modul Monitorhalter mit VESA Standard

VZ 955325  Automatikbetrieb CONNECT (CE / EN 17003
Konformitat erlischt)

VZ 935347 Multifunktionssteuerung tber Smart-Device,
C_RECO S oder PC

VZ 935348 Multifunktionssteuerung Uber Leuchtdrucktaster
am Elektro-Schaltschrank

VZ 980049  Startset FUNK/DRUCK

VZ 980050 Funkdruckumsetzer pneumatisch Messbereich: 0
- 20 bar TYP: C_RCD 50

VZ 985064 Funkdruckumsetzer hydraulisch Messbereich: O -
160 bar TYP: C_RAH 10-2 - 160 bar

VZ 955314  Funkempfénger fiir Funkdruckumsetzer

VZ 955313  Ladebox fiir 5 Druckumsetzer inkl. Steckernetzteil

VZ 990508  Signalanzeige fir Funkdruckumsetzer

VZ 955300 Not-Aus-Schlagtaster mit Schlussel zur
Entriegelung

VZ 990495  Funk-Pedalkraftmesser TYP: C_PFM 1000

VZ 990541  Funk-Pedalkraftmesser mit Herstellerkalibrierung
TYP: C_PFM 2000

VZ 990542  Funk-Pedalkraftmesser mit DAkkS-Kalibrierung
TYP: C_PFM 2000

VZ 990543 Funk-Handkraftmesser mit Herstellerkalibration
TYP: C_PFM 3000

VZ 990544  Funk-Handkraftmesser mit DAkkS-Kalibrierung
TYP: C_PFM 3000
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VZ 955303  Schaltschrankheizung thermostatgesteuert

VZ 910202 Funkfernbedienung TYP: C_RECO S

VZ 910204 NFC-Modul fir C_RECO S Near-Field-
Communication-Modul -AUFPREIS-

VZ 910207 Kabelfernbedienung EN 17003 Funktionen: Start/
Stop/NOT AUS

VZ 950068 Universal-Analoganzeige mit drei Zeigeruhren
TYP: C_LMSA

VZ 910192 LED-Simultan-Anzeigeeinheit 43 inkl. Standful,
HDMI -NETTO-

VZ 955304 Wandhalter 180° dreh- und arretierbar

VZ 955319  Standfu 15° dreh- und kippbar

VZ 955299 Tablet-PC Rugged (Industriestandard) TYP:
C_Tablet-PC-NETTO-

VZ 955318 Dockingstation als Ladestation inkl. Netzteil fir
C_Tablet-PC -NETTO-

VZ 910200 PC-Flachbildschirm 24 VGA/DVI/HDMI, (TFT-
Standard) -NETTO-

VZ 910199 C_BOX-NETTO-

VZ 910091 DIN-A4-Tintenstrahldrucker farbig (inkl.
Druckerkabel) -NETTO-

VZ 910052 PC-Tastatur und Maus -NETTO-

VZ 955301 WLAN-Accesspoint zum Einbinden von Smart
Devices an CONNECT -NETTO-

VZ 910208 Industrie-PC Kompakt mit Windows 11 -NETTO

VZ 910193 HDMI-Kabel 5m -NETTO-

VZ 910179 HDMI-Kabel 15 m-NETTO-

VZ 910181 HDMI-Splitter 4-Ports inkl. 2 m Kabel -NETTO

ZUSATZLEISTUNGEN

VT 998283  Transport Werkverkehr -SUDMBT, MSD -geteilt/
Split-

VT 998284  Transport Werkverkehr -NORDMBT, MSD -geteilt/
Split-

VM 996242 Montagekosten C_MBT S bei Montage ohne
mitbestelltem Kabelbaum, zzgl. Material/Zeit

VM 995148 Wiederkehrende Kalibrierung/ Priifung nach VkBI.
149/2021 LKW-Bremsprifstand

VM 996231 Montagekosten flir C_LMBT Anzeigeeinheiten
VV 997613  Verpackung Mobilpriifstande -EUROPA/UBERSEE
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