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Das MLT 3000 2.0 P vereint Prazision und Effizienz in einer
innovativen Portalvariante. Entwickelt fir die hdngende Montage
ber dem Saulenkopf, ermdglicht es eine schnelle und objektive
Scheinwerfereinstellung und -priifung — unter Beriicksichtigung
aller gesetzlichen Grenzwerte und Herstellerstandards.

Mit einem kapazitiven 7"-Touchscreen und einer High Dynamic
Range CMOS-Kamera sorgt das Geraét fir intuitive Bedienung und
prazise Ergebnisse. Robuste Materialien und vielseitige
Schnittstellen machen das MLT 3000 2.0 P ideal fiir Werkstéatten
und Prifstrafien.

Optimieren Sie Ihre Prozesse und erleben Sie professionelle
Lichtprifung auf hochstem Niveau — mit der Portalvariante MLT
30002.0P.

PRODUKTDETAILS/ZUBEHOR

Beschrelbung

Portalanbindung zur hangenden Montage Uber den Saulenkopf

- Digitales Gerét fiir eine schnelle und objektive Uberpriifung und
Einstellung der Fahrzeugscheinwerfer unter Einbeziehung von
gesetzlichen Grenzwerten und Vorgaben der
Fahrzeughersteller

-+ Kapazitiver 7 -Touchscreen fur Menuftihrung und Anzeige der
Messwerte

+ High Dynamic Range CMOS-Kamera mit Spezialfilter zur
prazisen Erfassung und Digitalisierung des
Scheinwerferabbildes

- Prozessorgestitzte Geratesteuerung inkl. Flashspeicher

- Digitale Auswertung mit Befundermittlung

- optionale Schnittstelle zur Ubertragung der Messwerte an
einen PC mittels Bluetooth oder Kabel

+ Robuste Ausfiihrung, auch fir vernetzten Priifstralleneinsatz
geeignet

+ Schwenkbare horizontal-orientierte Laserausrichteinheit zur
Positionierung des Gerates zum Fahrzeug

+ Automatische Arretierung des Lichtsammelkastens an der
Prazisions-Aluminiumfihrungssaule erleichtert Handling und
optimiert Reproduzierbarkeit

+ GroRflachige Fresnel-Linse fur eine einfache und schnelle
Positionierung vor dem Fahrzeugscheinwerfer

- Kabelgebundene Stromversorgung tber den Saulenkopf

Hinweis:
Keine Baumusterzulassung gemal VkBI 17/2020 in Deutschland
moglich

TECHNISCHE DATEN
Messbereich:
Oberhalb Hotspot
Oberhalb Nickwinkel
Unterhalb
Links
Rechts
Lichtstarke
Beleuchtungsstarke
Messabstand
Abweichung der Intensitat
Abweichung von einer Achse
Temperaturbereich

Relative Luftfeuchtigkeit
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SCHEINWERFEREIN- MLT 30002.0P ,ﬁﬁ

TECHNISCHE DATEN
Spannungsversorgung (Netzteil) 1/N/PE 100-240 V 50/60 Hz
MaRe (Hx B x T) 1770 x 655 x 720 mm
Roter Linienlaser Laserklasse 2M
Wellenlange Laser 638 nm
ZUBEHOR
VZ 990312 Modul PC-Kabelanbindung MLT 3000 fir VZ 955273  Druckerfach f. Kommunikationspult
Priifstrale EUROSYSTEM MCD 2000
VZ 990441 Modul PC-Bluetooth MLT 3000 fir Prifstralie VZ 955274  Seitenregal f. Kommunikationspult EUROSYSTEM
VZ 910140 USB/RS-232 Konverter zum Anschluss an PC/ MCD 2000
Laptop ohne RS-232-Schnittstelle -NETTO- VZ 955277  Externes PC-Staufach flir Kommunikationspult
VZ 990536  Zusatz-Laserausrichteinheit mit vertikaler EUROSYSTEM MCD 2000
Orientierung ZUSATZLEISTUNGEN
VZ 990440  Optische Justierhilfe VT 998273  Transport Werkverkehr
VZ 975907 Werkzeughalter fiir Scheinwerfereinstellprifgeréat -SUDScheinwerfereinstellgerat
VP 186050 Kommunikationspult EUROSYSTEM PKW/LKW VT 998274  Transport Werkverkehr
(ohne Elektronik) TYP: MCD 2000 -NORDScheinwerfereinstellgerat

VV 997241 Verpackung fiir Scheinwerfer-Einstellgerat
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