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Der prifstralienfahige Rollen-Bremsprifstand MBT 7250
EUROSYSTEM dient zur Bremspriifung von LKW bis zu einer
Achslast von 18,0 t und eignet sich ideal zur LKW-Diagnose bei
sehr hohem Fahrzeugdurchsatz. Seine grol3e Tastrolle mit 100
mm Durchmesser garantiert eine messbare Abdeckung tber alle
Reifendimensionen hinweg. Dank der optionalen
Anschlussmoglichkeit weiterer EURO-Bodengruppen kann der
Prifstand als Basismodul zum Aufbau einer Prifstralle dienen.

PRODUKTDETAILS/ZUBEHOR
Beschreibung MBT 7250 EUROSYSTEM:

+ Perfekt geeignet fir LKW-Diagnose auch bei sehr hohem
Fahrzeugdurchsatz
+ Mit der optional erhaltlichen integrierten Rollensatzanhebung:
e zur Beladungssimulation
> keine Anderung der Fundamente spart erheblich baulichen
Aufwand

+ Service- und Installationsfreundliche Konstruktion mit
Wartungsklappe

+ Grolie Tastrolle mit 100 mm Durchmesser garantiert messbare
Abdeckung uber alle Reifendimensionen hinweg

+ Visualisierung von Messwerten, Differenz und Graphik auf
Monitoranzeige

+ PrifstralRenfahig dank Anschlussmaglichkeit von EURO-
Bodengruppen MSD 3000 / MINC / TPS

- Umfangreiches Funktionspaket fiir professionelles Prifen, wie:

= Verzogerte Einschaltautomatik nach dem Einfahren in den
Prifstand

= Automatische Anlaufiiberwachung serienmaflig zur
Vermeidung von Reifenschaden

= Automatische Schlupfabschaltung mit Zeigerstopp und
Wiederanlaufautomatik bereits im Serienumfang inkludiert

= SerienmaRige automatische Ausfahrhilfe fir komfortables
Ausfahren der angetriebenen Achsen aus dem Priifstand

> Abschaltautomatik nach dem Ausfahren aus dem
Prifstand

= Einzelradschaltung fur differenzierte, radweise
Betrachtung

Intuitiv bedienbare Software EUROSYSTEM fur hochste
Expertenanspriche mit:
> Rundinstrumenten-Anzeige fur die Bremskrafte
Zusatzliche Anzeigen von Differenz, Abbremsungen, sowie
optionale Waage- bzw. Kraftsensoren.
° Integrierte Benutzerfiihrung mit einfach verstandlichen
Anweisungen fur den Anwender
> Kontinuierliche und grafische Echtzeit-Darstellung aller
Messgrolien tber die Referenzgrofien Zeit und Kraft.
e EUROSYSTEM serienmalig mit integrierter SQL Server
Express Datenbank
> Option Mehrplatzfahigkeit zur produktiven Aufteilung der
einzelnen Arbeitspakete auf mehrere Arbeitsplatze.
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e Einfache EUROSYSTEM-Anbindung von Zusatzgeraten wie
z.B. MLT 3000

> Konfigurierbares Prifprotokoll mit allen Mess- und
Auswerteergebnissen der durchgefihrten Prifungen auf
einem einzigen Ausdruck

+ Robuste und langlebige Ausfiihrung durch:

> Elektronisches, temperaturkompensiertes DMS-System fir
hochprazise Messergebnisse unter allen
Umweltbedingungen

> Rollenoberflache geschweilst

> optionale kostenneutrale Kunststoffbeschichtung der
Prifrollen

° 32 Bit Mikroprozessorelektronik fir die Prozesssteuerung
sowie die Uberwachung samtlicher Sicherheitsfunktionen

> Abschlielbarer Hauptschalter

> Schnittstellenanschluss RS 232

> Spritzwassergeschutzte Motoren arbeiten zuverlassig
auch unter belastungsintensiven Umwelteinfllissen

> gewuchtete und rillenkugelgelagerte Prifrollen sorgen fiir
hochste Prazision und absoluten Fahrkomfort und
garantieren eine hohe Nutzungsdauer des gesamten
Prifstands

° International anerkanntes TUV-Gutachten nach VkBI
9/2011

e Stern-Dreieck Schaltung zur Vermeidung von hohen
Einschaltstromen

> Rollensatzausfiihrung RS 2 mit platzsparender
Motorenintegration unterhalb der Priifrollen

° hintere Rolle um 50 mm Uberhoht - zur besseren Fixierung
der Rader im Rollenprisma wahrend des Bremsvorgangs in
Hauptfahrtrichtung

> Selbsttragender geteilter Rollensatz

° Lackierung hochwertige Pulverbeschichtung:
anthrazitgrau, RAL 7016

Beschrelbung Kommunikationspult MCD 2000:

Robustes und multifunktionales Metallgehause

+ Integrierter Schaltschrank zur Aufnahme der
Elektronikkomponenten

+ AbschlieBbare Schublade fur Tastatur und PC-Maus sowie
Ablagefach fur Kleinmaterial

+ Halterung nach VESA-Standard zur Aufnahme des All-in-one
PCs oder PC-Monitors

- Erweiterbar mit optionalem PC-Staufach oder Seitenregalen
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+ Lackierung hochwertige Pulverbeschichtung: fenstergrau, RAL  Lieferumfang:

7040 (Schaltschrank) anthrazitgrau, RAL 7016 (Seitenwangen) + Kommunikationspult MCD 2000 mit integriertem
- Male Kommunikationspult (Hx B x T) ca. 1230 x 860 x 350 Schaltschrank

mm mit Option "Druckerfach" (Hx B x T) ca. 1560 x 860 x 420 + Rollensatz MBT 7000 RS 2 mit Vorbereitung fur

mm Wiegeeinrichtung

TECHNISCHE DATEN

Achslast (tiberfahrbar) 18000 kg
Antriebsleistung 2x 11 kW
Prifgeschwindigkeit 3km/h
Rollenlange 1150 mm
Rollendurchmesser 265 mm
Rollenachsabstand 475 mm
Absicherung gG 63 A
Spannungsversorgung 3/N/PE 400 V 50 Hz

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG / Hoyen 20 / 87490 Haldenwang / Germany
Phone: +49 8374 585 0 / Fax: +49 8374 585 0 / sales@maha.de / www.maha.de
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