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MET 6.3 
VP 135213
Das Kombi-Abgasmessgerät dient zur Messung von Benzin- und 
Dieselfahrzeugen. Das MET 6.3 besticht durch eine innovative 
Kondensat-Abscheidung dank aktivem Wasserabscheider. 
Daneben sorgen geringes Gewicht, kompaktes Design und kurze 
Aufwärmzeit für ein einfaches Handling. Teil der Ausstattung ist 
eine 2 m (optional 4 m) lange Sonde für beide Motortypen.

ZUBEHÖR

VZ 911355 Ländermodul PC/Prüfstraße Deutschland für 
MET 6.3

ANZEIGE AUF PC-BILDSCHIRM
VZ 910177 Industrie-PC Kompakt mit Windows 10 -NETTO
VZ 910052 PC-Tastatur und Maus -NETTO
VZ 910200 PC-Flachbildschirm 24 VGA/DVI/HDMI, (TFT-

Standard) -NETTO-
VZ 910091 DIN-A4-Tintenstrahldrucker farbig (inkl. 

Druckerkabel) -NETTO-
VZ 910186 USB-WLAN Adapter -NETTO
VZ 910188 USB-Ethernet Adapter -NETTO
VZ 910189 W-LAN Router für PC -NETTO
VZ 990425 W-LAN Schnittstelle MET 6.x - PC
DREHZAHL- UND ÖLTEMPERATUR- ABNAHME
VZ 990446 RPM - Vibrationsdrehzahlmesser TYP: MGT 300 

EVO
VZ 990281 RPM-Verlängerungskabel 4 m für Magnetsensor 

zum Anschluss an RPM VC 2/MGT 300 EVO
VZ 990284 RPM-Verlängerungskabel 4 m für 

Batterieanschlusskabel zum An schluss an RPM 
VC2/MGT 300 EVO

VZ 990282 RPM-Kabel für Stromversorgung RPM VC 2/MGT 
300 EVO, zum An schluss an 12/24V-KFZ-
Bordnetz

VZ 990283 RPM-Stromversorgung des RPM VC 2/MGT 300 
EVO zum Anschluss an 230V/50Hz-Netz

VZ 990439 RPM - Vibrationsdrehzahlmesser TYP: AVL 
DITEST SPEED 2000

VZ 910138 RPM Stromversorgung AVL DISPEED (zum 
Anschluss an 230 V/50 Hz Stromnetz)

VZ 990455 Y-Adapter für MET 6.x
VZ 911205 RPM Verlängerungskabel 5 m für Kombisensor 

zum Anschluss an AVL DITEST SPEED 2000
VZ 911352 MAHA OBD Tool (Bluetooth) kabelloses OBD-

Modul für MET 6.x, MGT 5, MDO 2 LON
VZ 911464
VZ 990395 Öltemperaturfühler MET PKW, Länge 100 - 1500 

mm mit 6 m Zuleitung
VZ 990494 IR-Öltemperatur-Messgerät mit Digitalanzeige

TYP: IR-M+

ABGASMESSSONDEN
VZ 980045 Entnahmeschlauch 4 m -AUFPREIS
VZ 980039 Abgasmesssonde MET 6.x für Volllastprüfung auf 

Leistungs prüfstand max. 750°C
VZ 980040 Abgassonde MET 6.x PKW/Motorrad
GERÄTE- UND FAHRWAGEN
VP 975479 Fahrwagen f. Abgaseinzel- oder Kombigerät in 

PC-Ausführung
VP 975667 Fahrwagen für MET 6.x
WEITERES ZUBEHÖR
VZ 911065 Software-Solldaten für AU I, AU II mit OBD, auf 

CD-ROM -NETTO-
VZ 990461 NO/NO2 Sensorik f. MET 6.3
VZ 975232 Druckregler mit Schlauch und Kalibrationsflasche 

Mini-Can (für 10 Kalibrierungen)
VZ 990396 Kabel für Stromversorgung mit Anschluss an 12-/

24-V-Bordnetz für MET 6.x
VZ 994019 Mobility Kit für MET 6.x MAHA
VZ 975533 Anschlussset MotorradAbgasmessung mit MGT 

5 MET 6.1/6.3
VZ 975536 Anschlussset Motorrad-Abgasmessung an 

Abgas-Absauganlage
VZ 990454 Teleskopstange MET
VZ 990463 Kalibrierfilter ca. 30%
VZ 990464 Kalibrierfilter ca. 50%
VZ 990465 Kalibrierfilter ca. 70%
VZ 990466 Kalibrierfilter ca. 30 %
VZ 990467 Kalibrierfilter ca. 50 %
VZ 990468 Kalibrierfilter ca. 70 %
ZUSATZLEISTUNGEN
VM 995770 Kalibrierung nach DIN 17025 lt. Vkbl. 11/2018 für 

Abgas-Kombigerät -NETTO-
VM 995780 Eichung nach MID für Abgas-Kombigerät -NETTO
VM 996063 Montage und Kurzeinweisung des 

Abgaskombigerätes vor Ort
VT 998068 Transportkosten für Kombimesszelle
VT 998067 Transportkosten separate PC-Einheit für 

Abgasmesszelle Diagnosesystem
VT 998069 Transportkosten für Fahrwagen
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